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AGGIORNAMENTO SOFTWARE LS7

Per poter effettuare questo aggiornamento sono necessari dei file che si possono
scaricare dal sito internet o caricare nel proprio Pc tramite chiavetta Ush, CD, Hard
disk etc...

1. INSTALLAZIONE PROGRAMMA PER PC ( LS7v222.exe)

E’ necessario scaricare l'ultima versione di questo programma.

Per l'installazione basta effettuare un doppio clic sull’icona
Il programma si installera automaticamente, bastera seguire i seguenti passaggi:

Scepliere la lingua di installazione

F- Selezionare la lingua per questa installazione
- dalla selezione seguente.

N -
ok | Annuls |

Selezionare la lingua.

InstaliShield Wizard ]

A
@ InstallShield Wizard per TRS5000

InstallS hield(R] “Wizard installerd TRS5000 sul computer,
Per continuare, scegliens Avanti

Annulla

Premere AVANTI.

InstallShield Wizard

- InstallShield Wizard

L'ingtallazions di TRS5000 2ul computer & completa.

Il pc completera in automatico l'installazione. Al termine dell'operazione premere FINE.
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1.1  Se invece sul proprio Pc questo programma era gia stato installato in precedenza,
effettuando il doppio clic il programma rilevera la presenza di una versione piu
vecchia. La seguente schermata vi comparira:

InstallShield Wizard

Bienvenido

Modfica . ieparar o eiminar o orograma.

Benvande al oproorzma da mankskimianba de |z netalacion TRS 000 E sle programa peemibe
madificar la instalacidn achual Haga cliic en wa de lze opoiones goe aparecen a conlinuscicn,

® Madfeat
Salecciong o comporentes de proorama ndevos Que 9e van 2 sfadr o ks

gue hap actuslmenie inst=lado: que ce wayan a eliminar

" Repaia
ﬁ Renhatalzr bodes laz componenies de proorama mataladoz en & paso ankeriar,

i Elminsr
‘g Elirmiman todo: Ios comoonznbzs instakado:.

Siuenie » Cancelar

Il programma chiede se Modificare, Reinstallare o rimuovere I'applicazione.
Selezionare MODIFICARE e AVANTI.
Il programma completera in automatico I'aggiornamento del programma.

InstallShield Wizard

SO InstallShield Wizard

L'ingtallazione di TRS5000 sul computer & completa,
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2.

( Passaggio necessario solo su alcune versioni

AGGIORNAMENTO SOFTWARE LS/

INSTALLAZIONE DEI DRIVERS USB ( trs52x_USBdriver .HEX)

)

Per I'aggiornamento del firmware della LS7 si deve verificare la versione della
propria macchina; per fare questo spegnere e riaccendere la Ls7, la versione
comparira in un messaggio sul display. Se la versione e 2.0, 2.01, 2.02, 2.05,

2.06, 2.07 O 2.071 passare al punto 3.

2.1

Accendere la LS7 e collegarla tramite cavetto seriale RS232.

2.2 Aprire il programma della Ls7 posizionato sul desktop del vostro Pc.
Successivamente, nel menu cliccare su OPZIONI >IMPOSTAZIONI.

4% Opzioni Programma

Fararnetr di Comunicazione

Forta di comunicazione |s§:| COM1 [Porta di comunicazione]

|

[ &sttivea comunicazione all'awwio

Linguaggi

B

Italiano

—

Inglese

l Ricarica Lista porte COR ]

l Ayvia comunicazions ]

eeeeeee Spagnolo

Linguaggio corrente: [taliano

2.3 Effettuare la ricerca delle porte disponibili cliccando su RICARICA LISTA PORTE

COM.
Selezionare la Porta COM1 | <& Eilfil .

Awviare la comunicazione premendo AVVIA COMUNICAZIONE.

Verificare che questo passaggio sia stato fatto

correttamente controllando che il led

nell'angolo in basso a sinistra sia di colore Verde.

[: CoM EKEY PREFARADA
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2.4  Periniziare il processo di abilitazione dei drivers USB selezionare nel menu
OPZIONI>INVIO PROGRAMMA.
Comparira quindi la schermata “Invio programma a Ls7.

%[ Invio programma a | 57 E|
| [ File |
Selezionare un file da inviare. J “A W

I zcita l

Selezionere premendo su FILE la cartella trs52x _USBdriver.HEX

Per far si che I'opzione “INVIA...” si attivi € necessario spegnere la LS7 e riaccenderla
tenendo premuti contemporaneamente i due pulsanti “Read” e “Copy”.

Sul display della LS7 comparire il messaggio come nella seguente illustrazione:

LS7 Pronto
Download a LS7

Premendo INVIA... la macchina completera automaticamente I'aggiornamento.

Non appena il processo sara completato (Invio programma OKk), sul display della

macchina compariranno in sequenza continua i seguenti messaggi:

USB Drivers

loaded

Ready for

download

2.5 Procedere interrompendo la comunicazione tra Ls7 e PC cliccando su
ARRESTA COMUNICAZIONE all'interno del menu OPZIONI > IMPOSTAZIONI.

. . L L COM KEY
Verificare il led comunicazione sia diventato rosso “- "-—1 r

2.7 Disconnettere il cavetto seriale RS232.
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3. AGGIORNAMENTO SOFTWARE ( TRS5208.bin)

3.1Collegare la LS7 al PC utilizzando il cavetto USB come nell'illustrazione.

(I clienti che cominciano I'aggiornamento da quest 0 punto si accertino che il
tx_clonner durante queste operazioni sia disconness o dalla macchina)

( Se il collegamento USB tra LS7 e PC viene effettu  ato per la prima volta,
I'installazione risultera piu lenta e servira segui re tutti i seguenti punti. In caso
guesto collegamento sia gia avvenuto in precedenza continuare dal punto 3.2.).

3.1.1 Dopo aver collegato il cavetto attendere che il sistema Operativo di Windows
riconosca automaticamente la nuova periferica USB; nell'angolo in basso a destra
del computer comparira una nuoletta; effettuando un doppio clic su questa si aprira
il seguente programma per l'installazione dei drivers che consentiranno 'utilizzo
dell’apparecchiatura.

Nel primo passaggio selezionare la terza opzione “No,NON ORA” e AVANTI

lipzial ez el e oy n fra ) e e

Installazione guidata nuovo

hardware
Werra effettuata una ricerca di zoftware attuale & aggiomato nel

computer, nel CO di inztallazione del'hardware o nel zito Web di
Windows Update [con |autanzzazione dell'utente).

Leggere lnformativa sulla privacy

Conzentire la conneszsione a Windows Update per la ricerca di
zoftware?

(71 51, solo in questa occasione

(") 5i. ora e ooni volta che viene connessa una periferica

Scegliere fvanti per continuare,

Seeant » ] [ Annulla
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Proseguire selezionando “Installa da un elenco o percorso specifico” e premere AVANTI>

Installazione guidata nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware

[Questa procedura quidata consente di installare | software per:

Communications Paort

{ -'\J Se la perniferica & dotata di un CD o un dizco

B . . - - . -

“2= Hoppy di installazione, insenrlo nell'apposita
unita.

Sceqgliere una delle sequenti opzioni;

() Inztalla il software automaticamente [zoela consigliata)

(#installa da un elenco o percorso specifica [per utent esperkif

Per continuare, scegliere Svant.

[ Awanti > l [ Annulla ]

Dopo aver selezionato I'opzione “Non effettuare la ricerca. La scelta...” proseguire
premendo AVANTI>

Installazione guidata nuowo hardware.

Selezionare le opziom di nicerca e di installazione.

") Ricerca il miglior driver dizponibile in questi percorsi.

Itilizzare le cazelle di controlla che sequona per imitare o espandere |a ricerca predefinita,
che include percorsi local & supporti rimasibili. 1| rmiglior driver disponibile serrd installato.

{#)iMon effettuare |a icerca. La scelta del diiver da installare verra effettuata manualmente

Scegliere gquesta opziohe per selezionare da un elenca il driver di periferica. [l driver
contenuto nell'elenco potrebbe non ezzere quello pil aggiornato per la periferica.

< Indietro “ BAvanti > I [ Annulla




16/01/2009
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Selezionare il driver di periferica da installare per I’hardware, in questo caso “PORTE
(COM E LPT) ". Premere AVANTI>

s tal e fune ol e guoyy ey s,

K |

Tipo hardware.

Selezionare il tipo di hardware e scegliere Avanti.

Tipi di hardware comuni;

d Periferiche di sistema

21 Periteriche IEEE 1284.4

,EI Periferiche infrarossi

& Periferiche SBF2 IEEE 1394
“&" Periferiche USE Wwindows CE
BT Portable Devices
B J Porte (COM e LPT)
ﬂ Processan

S Prataealln o rata

< Indigtro " Avanti ] [ Annulla ]

In questo passaggio selezionare la cartella da dove copiare i file:

Installazione da disco floppy [z|

Copiare i file del produttore da:

Ingenre il disco di installazione e assicurarsi che sia
. zelezionata la conetta unita.

Annulla

A

v| | stogia. |

Procedere con il selezionare il file mchpcdc.inf _ dalla specifica ubicazione.
(Attenzione che i drivers per chi possiede Windows Vista sono diversi da quelli per Xp)

Procedere selezionando APRIRE>

i’;_* SCaT U ATGHIVO)

Buscaren: | | Drivers

Documentos
Iecientes

E

Escritorio

®

iz documentos

e

=
=
0

Mombre:

@‘

Mis sitios de red | Tipa

dieg|
HorrE
1l (_ Coneeer |
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* Proseguire premendo OK:

AGGIORNAMENTO SOFTWARE LS/

Installazione da disco floppy E|

zelezionata la cometta unita.

g Ingernire il disco diinstallazione e azsicurarsi che sia

Copiare i file del produttare da:

Annulla

|E:‘\Document3 and SettingshantonioesDesktophlS v| [ Sfoglia... l

e Se compare nuovamente I'hardware di Wizard premere AVANTI>

Installazione guidata nuovo hardware.

Selezionare il driver di periferica da installare per I'hardware.

“  Selezionare il produttare & il modello della periferica hardware, quind scegliere dvanti. Se si
dizpone di un disco contenente i| driver da installare, scegliere Disco driver,

Mastra hardware compatibile

Fodello
Communications Port

Dizco driver. .

Driver senza firma digitale.
Infarmazioni zulla firrma del driver

[ < |ndietra ]l dvanti > | [ Annulla ]

Prosegire cliccando CONTINUA:

Installazione hardware

Il zoftweare che =i sta installando per I'hardwsare:

! 3 Cormmunications Port

non ha superato il testing del programma *findows Logo che
conzente di verificarme la compatibilita con "Wwindows =P [
Informazioni sul testing. )

L'installazione del software potrebbe impedire il corretto
funzionamento del sistema o renderlo instabile.
Microsoft consiglia di arrestare l'installazione e di
contattare il fornitore dell’hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma windows Logo.

[ LContinua ] | &rresta installazione |
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» Attendere che l'installazione automatica sia completata.

Installazione guidata nuovo hardware.

Attendere. Installazione del software in corso__. -
(3 Communications Paort

usbhser. sys
2 Ceaf I ND OWS SapstemZ2N\D R IVERS

» Al termine dell'installazione premere FINE.

Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

Inztallazione del software completata per:

(3 Cornmunications Fort

Per chiudere linstallazions guidata, scegliens Fine.

3.2 Aprire il programma della Ls7 posizionato sul desktop del vostro Pc.
Successivamente, nel menu cliccare su OPZIONI >IMPOSTAZIONI.
Effettuare la ricerca delle porte disponibili cliccando su RICARICA PORTE COM.
Selezionare la nuova porta Usb disponibile; questa si contraddistingue dalle altre

dal simbolo identificativo (|% “O"y Il numero della porta varia da Pc a Pc.

& Opzioni Programma
Farametri di Comunicazions

Parta di comunicazione | o2 [SELNNTEEERE == aray

) COM1 [Parta di comunicazions]
' COM2 [Porta di comunicazione] :|
it

l Anrvia comunicazione l

[ attiva comunicazione all'awwio

Linguagai
N L= rvs
R e
Italiano Inglese Tedesco Francese Spagnolo

Linguaggio carrente: [taliana
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3.3

3.4

Awviare la comunicazione premendo AVVIA COMUNICAZIONE.
Verificare che questo passaggio sia stato fatto correttamente controllando che il led
nell'angolo in basso a sinistra sia di colore Verde.

L com [ IKEY PREPARADA

Per completare I'aggiornamento si deve selezionare nel menu OPZIONI > INVIO
PROGRAMMA. Comparira quindi la schermata “Invio programma a LS7”. A questo
punto bisognera cliccare FILE e selezionare il file_Trs5208.bin_scaricato in
precedenza sul proprio PC.

% Inwvio programma a LS7 gl

C:A\Docurments and SettingshantonioehDesktopiLS 7 20054ile
l l I Invia... J
Fremere 1MYIA" per iniziare ['operazione. J “A w

Premendo INVIA... la macchina completera automaticamente I'aggiornamento.
Non appena il processo sara completato il display dara il messaggio
“Invio programma OKk”.

AGGIORNAMENTO LINGUAGGIO LS7 (ITA_LS7 v2_08.txt)

A guesto punto non resta che procedere con I'aggiornamento del linguaggio della
Ls7.

Cliccando nel menu OPZIONI > LINGUAGGI compare la schermata “INVIO
LINGUAGGIO A LS7".

Selezionare il file .txt scaricato nel proprio Pc.

(es: ITA_LS7 v2 08.txt o la lingua preferita....ING, ESP...)

Procedere con l'invio. La macchina completera I'operazione automaticamente.
A questo punto la macchina e aggiornata.

Per verificare che I'operazione sia stata completata correttamente si deve riavviare
la Ls7 e leggere sul display la versione di software.

ERREBI LS7
Versione 2.08
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